
 

 استاديوم لانه پرنده پكن

به  2007و طبق برنامه ريزي از قبل تعيين شده در سال . لانه ي پرنده توسط معماران سوئيسي طراحي شده است

افتتاحيه و اختتاميه كه مراسم . پايان رسيد كه توانست بيشترين توجهات رو در طي اين مسابقات به خودش جلب كنه

نفر تماشاچي دارد  80,000اين استاديوم گنجايش .مسابقات دو ميداني و فوتبال رو در اين ورزشگاه برگزار كردند

اين پروژه به علت بهره گيري از ايده هاي خلاقانه و نوآور در طراحي سازه و پوسته معماري مورد توجه معماران و 

ارگانيك (نمونه اي برجسته از كاربرد علم زيست سنجي ) آشيانه پرنده(ملي پكن  استاديوم. متقدين هنري بوده است

 .در معماري مدرن به شمار ميايد) شكلي

  

  



 

   

بودند "دمورن"و  "هرتزوك"نه پرنده معماران استاديوم لا  

  

 

كلي پر پيچ و خم را تركيب مواج و بلند و كوتاه در نما باعث ايجاد حجمي متعادل به شكل يك كاسه شده و ش

نماي اين استاديوم متشكل از سازه خالص است ، به طوري كه مي توان گفت نما و سازه يكي .ايجاد نموده است

  .هستند



 

نتيجه .اعضاي سازه اي به طور متقابل يكديگر را سرپا نگه داشته و در مجموع فرمي مشبك را ايجاد نموده اند

  .است كه از بافته شدن باريكه هاي چوب بدست آمده استحاصل چيزي شبيه به آشيانه يك كبوتر 

شكل خارجي .ورزشگاه جديد ملي پكن به صورت يك حجم برجسته در مركز مجتمع المپيك قرار گرفته است

  .ورزشگاه توسط مجموعه اي از تيرهاي توري مانند فولادي محصور شده است

  .ه هاي آن به صورت يكپارچه عمل مي نمايندهندسه سكوهاي ورزشگاه و سازه آن مانند تنه درخت و شاخ

ديواراي توري مانند در اطراف ورزشگاه باعث به وجود آمدن يك شبكه بزرگ مي شود كه از طريق آن نور مي 

  .تواند به درون ساختمان نفوذ كند

بالا آمده و استاديوم را برجسته نموده است ؛ به اين ترتيب محل زيرزمين استاديوم به شكل نرم و غير محسوس 

  .ورودي استاديوم بالا آمده و از اين محل ديدي كامل را به سوي تمام مجموعه المپيك را در اختيار قرار مي دهد

ه هاي ميان براي عايق نمودن سقف استاديوم در بابر تغييرات آب و هوايي ، مانند آنچه پرندگان براي پر كردن حفر

لانه خود انجام مي دهند ، فضاهاي خالي ميان سازه با استفاده از موادي كه نور را از خود عبور مي دهند پر مي 

  .گردد

  :مشخصات عمومي پروژه

  متر 333: طول بنا

  متر 284: عرض بنا

  متر 69: ارتفاع بنا

  هزار نفر 80: ظرفيت استاديوم

  )طراحي سازه اي: (الگو سازه اي

  .پكن قرار دارد   اين استاديوم در منطقه المپيك سبز. ميليون دلار بوده است 423ساخت اين استاديوم  هزينه



 

  

  :طراحي و الگوي سازه اي بنا را مي توان به سه بخش تقسيم كرد

  هسته بتني سازه.1

  ستون ها و پوسته معماري كه از جنس فلز هستند.2

  سقف استاديوم.3

    

    



 

  

سازه به شكل سكويي بتني طراحي شده است كه وظيفه جاي دادن تماشاچييان و انتقال و هدايت بار زنده استاديوم 

  .دارد) پي(را به زمين 



 

  

ستون مي باشد كه دور تا دور اين بيضي با  24پوسته فلزي استاديوم كه به شكلي، نامنظم به چشم مي خورد، داراي 

ه كه وظيفه آن تحمل وزن پوسته و سقف و بر روي هر يك خرپايي بزرگ قرار گرفت. فواصل منظم چيده شده اند

ستون و خرپاها هستند و خطوط منحني ديگر در پوسته،  24استاديوم است در واقع سازه اين پوسته عظيم همين 

  .صرفا براي تكميل ايده و طرح اوليه معماران آن به نمايش در آمده اند

  



 

سقف مجموعه به تنهايي سيصد و سي متر طول و دويست و بيست متر عرض دارد و داراي وزني معادل چهل و پنج 

. ساخت آن به پايان رسيده 2006ه كه در اكتبرساخته شد   ST52و   ST37كه از جنس فولاد . هزار تن است 

المان هاي اين قسمت در بازتاب امواج صوتي مانند كوها . مزين مي شود   ETFEقسمت بالايي سقف با المان هاي 

  .عمل مي كند

هاي آن كه  گيرد و بيننده قادر به تصور جداگانه المان اتصالات اين سازه عظيم توسط فناوري جوش صورت مي

ايده تيم طراحي در جداسازي سقف از مجموعه، كه به روش پل .شود نيست تصادفي به همديگر تركيب مي ظاهراً

  .آورد شود پايداري بيش تر در مقابله زلزله با ريشتر بالا را فراهم مي معلق اجرا مي

طراحي شده اند ) هابسته به نوع و مقدار بار وارده به آن(سانتي متري  10تا  1اين پروفيل هاي فولادي از ضخامت 

متر هم مي رسد، جوشكاري بايد در محل  600براي اجراي اين پروفيل هاي يكپارچه كه طول تعدادي از آنها به 

و ديگري ) به ويژه در فصل زمستان(انجام مي شد، كه از مشكلات جوشكاري در محل مطلوب نبودن دماي محيط 

  .ي باشدقطعه براي برخي از قطعات م 128جوش دادن بيش از 

هاي موقت براي برپايي اين سازه غول پيكر، شش هزار تن است و وزن كل سازهيكصد و پنجاه هزار  وزن كل المان

هاي عظيم، در  تن برآورد شده است در يك روز كاري در اين پروژه، بيش از دو هزار نفر كارگر توسط جرثقيل

هاي كاري  و هفتصد تن وزن دارد، هستند و در جبهه هاي فلزي سازه كه بيش از هفتاد متر ارتفاع حال نصب برج

  مختلفي اين سازه عظيم را به همديگر خواهند دوخت اند

    

 



 

كه ) ETFE(جزء مختلف به كار رفته اتيل تترا فلوئور اتيلن  1038هزار متر مربع و در  40پوشش در مساحت اين 

به علاوه، مقاوم و . فلوئور پليمري با ويژگيهاي كششي مناسب است، براي كاربرد در اين پروژه، راه حل خوبي است

فافيتي بالا براي عبور اشعه مـاوراءبنـفش و ش) وزني معادل يك درصد همان ابعاد شيشه دارد(سبك وزن است 

همچنين . در مقـابل نور خـورشيد فـرسايش نمي يابد و خاصيت عايقي بهتري نسبت به شيشه داراست ETFEدارد؛

گرچه در برابر ايجاد سوراخهاي سطحي .قابل بازيافت بوده و نيز مقاومتي معادل چهارصد برابر وزن خود دارد

مي توان آن را تعمـير نمودشايد منحصر به فرد ترين  ETFEي با استفاده از نوارهاي حساس است، اما به سادگ

پوشش به كار رفته در ساخت سقف استاديوم، سيستم بالشتكي آن است، اين سيستم در فضاي خالي بين دو پوسته 

و تعبيه شده است، و با  اين بالشتك به منظور تنظيم ميزان جريان باد، هوا و نور خورشيد طراحي.سقف قرار مي گيرد

 كم و زياد كردن فاصله دو پوسته از يكديگر عمل خواهد كرد

    

  

هم تنيده صلب و لايه هاي نرم اتيلن تترا فلورو اتيلن كه با اين پروژه تضادي است از يك اسكلت فولادي به 

هاي اتيلن تترا فلورو اتيلن براي پوشش فضاهاي ميان استراكچرفولادي اند و در واقع از لايهيكديگر تركيب شده

 استفاده شده است

 http://memari.asalblog.comا:منبع



 

  

 


